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<« 0d lat w branzy grzewczej

Marka KIPI powstata w 2013 roku. Wchodzi w sktad przed- =
siebiorstwa BTl Gumkowski, ktore juz od 1994 roku specjali- o
zuje sie w poszukiwaniu rozwigzan dla przemystu, projekto- P 4

waniu i wykonywaniu linii technologicznych oraz nietypo- i

wych maszyn i urzadzen. JesteSmy jednym z czotowych ? ]
producentdow urzadzen grzewczych w Polsce. W naszej Z :
ofercie znalezé¢ mozna m. in. palnik na pellet z obrotowa ‘ !

komorg spalania, nagrzewnice powietrza, a takze szereg &
urzadzen komplementarnych. Wspétpracujemy z czotowy- @
mi producentami kottdw, a nasza siet dystrybucji tworzy
ponad 200 autoryzowanych instalatorow urzadzen grzew-
czych. Nasze produkty spotkaé mozna zaréwno w gospo-
darstwach domowych jak i obiektach przemystowych
w kraju i za granica.

PHNYX

N
4 Oficjalny partner

@ firmy PHNIX

Jako lider w branzy grzewczej od wielu lat do produkgji
naszych urzadzen dobieramy komponenty najwyzszej
jakosci, co powoduje, ze klienci doceniaja i nagradzajg nasze
rozwigzania na catym Swiecie. Cenimy sobie innowacyjnos¢,
dlatego tez zdecydowaliSmy sie na wspotprace z firma
PHNIX. Owocem czego byto wspélne opracowanie pompy
ciepta dostosowanej do naszego klimatu.



) O firmie PHNIX

PHNIX to przedsiebiorstwo zatozone w kwietniu 2002 roku.
Od samego poczatku skupia sie ono na dostarczaniu
kompleksowych rozwigzan energooszczednych.

Produkowane pompy ciepta, ze wzgledu na swoje zalety,
takie jak bezpieczenstwo, wydajnos¢, ochrona Srodowiska
i niskie zuzycie energii, staty sie zalecanym przez rzad
Chinski rozwigzaniem zastepujacym tradycyjne Zzrodta
ogrzewania. Jako miedzynarodowe przedsiebiorstwo
ukierunkowane na rynek globalny, PHNIX przywigzuje duzg
wage do rynkéw zagranicznych high-end, 50% swoich
produktow stale eksportuje do Europy, Ameryki Pétnocnej,
Bliskiego Wschodu oraz Australii.



Cechy charakterysty

s \\'YSOKA SPRAWNOS

Skierowana na rynek Europejski pompa ro Premium powietrze-woda zosta: ana z zastosowaniem najnowocze-

cznym wymaganiom wydajnosci, stabilnosci oraz
cichej pracy. Seria Hero Premium nie tylko wykorzystuje technologie Green Gas R32 i inwerterowa technologie EVI, ale takze posiada

etykiete energetyczng A+++. Dzieki czemu urzadzenie to jest nie tylko energooszczedne, ale rowniez kwalifikuje sie do najwyzszego
poziomu dofinansowania.

Sniejszej technologii pomp ciepta i nowoczesnego




s [\BS - KONSTRUKCJA BEZ SRUB

Nowoczesny design o falistej powierzchni, bez Srub,
gwarantuje elegancki wyglad pompy ciepta. Zastosowane
tworzywo ABS jest odporne na korozje co korzystnie
wptywa na zywotnos¢ urzadzenia.

s ,2dB (A) CICHA PRACA

Dzieki unikatowej, dzwiekochtonnej konstrukcji wewnetrz-
nej, ciSnienie akustyczne pompy jest utrzymywane na
poziomie zaledwie 42 dB (A) w odlegtosci 1 metra.

= CZYNNIK ROBOCZY R32

W poréwnaniu z powszechnie stosowanymi czynnikami
chtodniczymi, takimi jak R-22 i R-410A, R32 ma o dwie
trzecie nizszy potencjat tworzenia efektu cieplarnianego
i odznacza sie niewielkim wptywem na Srodowisko.

s=mw STABILNA PRACA PRZY -25°C

Dzieki unikalnej technologii Inverter EVI, Hero Premium
moze dziatat wydajnie w temperaturze -25°C, utrzymywac
wysoki wspotczynnik COP i niezawodna stabilnosc.

Specyfikacje techniczne serii Hero Premium

MOC | WYDAJNOSC

v

HERO PREMIUM Q6

v

HERO PREMIUM Q10

v

HERO PREMIUM Q17

Moc grzewcza przy A7/W35 [kW]

2,4218,72 (min. | maks

4,771 12,69 (min. | maks.)

7,40 21,67 (min. | maks.)

Moc grzewcza przy A2/W35 [kW]

3,481 10,93 (min. | maks.)

6,85 19,13 (min. | maks.)

Moc grzewcza przy A-7/W35 [kW]

1,3216,02 (min. | maks

3,1718,80 (min. | maks.)

5,51 14,85 (min. | maks.)

Moc grzewcza przy A-7/W55 [kW]

)
1,74 7,48 (min. | maks.)
)
)

1,07 | 4,82 (min. | maks.

2,527,88(min. | maks.)

4,40 12,13 (min. | maks.)

Maksymalna temperatura zasilania [°C]

60

60

60

Moc chtodzenia przy A35/W7 [kW]

1,56|6,0

2,20/10,0

63184

COP przy A2/W35

4,45 (obcigz. czeSciowe)

4,34 (obcigz. czeSciowe)

4,53 (obcigz. czeSciowe)

COP przy A7/W35

4,85(obcigz. czesciowe)

4,91 (obcigz. czeSciowe)

5,10 (obciaz. czeSciowe)

Napiecie oraz prad [V;A] 23013 3x400| 7,6 3x400(7,6
Maksymalne zuzycie energii elektrycznej [kW] 29 4,4 6,16
Granice zastosowania [°C] od -25do 43 od -25do 43 od -25do 43
AKUSTYKA

Moc akustyczna na zewnatrz 1m [dB(A)] 42 45 46
Minimalna moc akustyczna na zewnatrz 1m [dB(A)] 57 60 61
DANE OGOLNE

Zasobnik c.w.u. [I] - - -
Chtodzenie Tak Tak Tak
Wbudowana grzatka elektryczna [kW]* 6 6 6
Hermetycznie zamknieta Tak Tak Tak
Czynnik chtodniczy R32 R32 R32
llos¢ czynnika [kg] 1.3 18 23
Ekwiwalent CO2 [t CO2] 0,88 1,22 1,55
Wymiary pompy ciepta S x G x W [mm] 1167 x407 x 795 1287 x458 x 928 1250 x540 x 1330
Waga pompy ciepta opakowana | netto [kg] 102|190 1231100 175|155
KLASA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE)

Urzadzenie z regulatorem — temp. zasilania 35°C A+++ A+++ A+++
Urzadzenie z regulatorem — temp. zasilania 55°C A++ A++ A++




P <
<4 POMPA CIEPLA
HERO PLUS

Inwerterowa pompa charakteryzujgca sie oszczednoscia
i wysokg wydajnoscia, moze byc uzywana w ekstremalnie
zimnych obszarach o temperaturze klimatycznej do -25°C
do ogrzewania/chtodzenia oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowe;.

Specyfikacje techniczne serii Hero Plus

Cechy charakterystyczne

sy S7ZEROKI ZAKRES DZIAtANIA

Dzieki inwerterowej technologii EVI, pompy ciepta air-to-water
z serii Hero Plus oferujg szeroki zakres temperatur roboczych do
ogrzewania, chtodzenia i powstania cieptej wody uzytkowej
w domu. Oznacza to, ze wysoka temperatura wody moze zostac
osiggnieta nawet w zimnym klimacie przy bezpiecznej i niezawod-
nej pracy w temperaturze otoczenia do -25°C.

s INTELIGENTNE ROZMRAZANIE

Technologia rozmnazania ze zmiang ciSnienia pozwala na
inteligentne rozmrazanie, okreslajace doktadny czas rozmrazania
i ciSnienie poczatkowe zgodne z rzeczywistg temperaturg otocze-
nia. Oszczedza to energie i sprawia, ze pompa ciepta pracuje
z wysoka wydajnoscia.

sy |NTELIGENTNY KOLOROWY
WYSWIETLACZ DOTYKOWY

Hero Plus zostata wyposazona w 4,3 calowy wySwietlacz
dajacy mozliwoSE sterowania catym uktadem grzewczym
z jednego miejsca. Zaawansowany interfejs umozliwia
kontrole temperatury we wszystkich obiegach oraz dostoso-
wuje ja biorgc pod uwage zaréwno temperature zewnetrzna
jak i wewnetrzna.

MOC | WYDAJNOSE

v

HERO PLUS Q6

v

HERO PLUS Q10

v

HERO PLUS Q17

Moc grzewcza przy A2/W35 [kW]
Moc grzewcza przy A-7/W35 [kW]

1,64 | 7,04 (min. | maks.)
1,23 5,62 (min. | maks.)

3,411 10,70 (min. | maks.)
3,08 8,54 (min. | maks.)

5,86 19,16 (min. | maks.)
4,67 | 15,05 (min. | maks.)

Moc grzewcza przy A-7/W55 [kW]

1,00 | 5,04 (min. | maks.)

2,497,65 (min. | maks.)

4,31 13,89 (min. | maks.)

Maksymalna temperatura zasilania [°C]

60

60

60

Moc chtodzenia przy A35/W7 [kW]

2,00|6,1

3,20111,3

55]15,5

COP przy A2/W35 4,28 (obcigz. CzeSciowe) 3,94 (obciaz. CzeSciowe) 3,94 (obcigz. CzeSciowe)
COP przy A7/W35 4,58 (obcigz. CzeSciowe) 4,35 (obcigz. CzeSciowe) 4,51 (obcigz. CzeSciowe)
Napiecie oraz prad [V;A] 23013 3x400( 7,6 3x400|7,6
Maksymalne zuzycie energii elektrycznej [kW] 29 4,6 7,2

Granice zastosowania [°C] od -25do 43 od -25do 43 od -25do 43
AKUSTYKA

Moc akustyczna na zewnatrz 1m [dB(A)] 54 55 58
Minimalna moc akustyczna na zewnatrz 1m [dB(A)] 37 42 [A

DANE OGOLNE

Zasobnik cw.u. [I] - - -
Chtodzenie Tak Tak Tak
Wbudowana grzatka elektryczna [kW] 6 6 6
Hermetycznie zamknieta Tak Tak Tak

Czynnik chtodniczy R32 R32 R32

llos¢ czynnika [kg] 13 1,6 2,0
Ekwiwalent CO2 [t CO2] 0,88 1,08 1.35

Wymiary pompy ciepta S x G x W [mm] 1002 x490 x 805 953 x460 x 915 1178 x450 x 1605
Waga pompy ciepta zapakowanej | netto [kg] 102 |90 123|100 175|155

KLASA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE)

Urzadzenie z regulatorem — temp. zasilania 35°C A+++ A++ A++




" 4

oMo . u . POMPY CIEPLA Z SERII HERO MOZEMY
4 Mozliwosci zastosowania

ZASTOSOWAC JAKO:

————
wytaczne zrodto ogrzewania obiektu w formie pojedynczej
lub kaskadowej (szereg rownolegle zamontowanych pomp),

Pompy ciepta z serii Hero to idealny sposdb na obnizenie
kosztéw ogrzewania oraz realny wptyw na ochrone Srodo-
wiska. Ponizszy schemat przedstawia mozliwosci jakimi

dysponuje wiasciciel domu jednorodzinnego decydujacy sie e
na pompe ciepta Hero Plus lub Hero Premium. Urzadzenia gtowne zrodto ciepta ze wspomaganiem dodatkowym np.
te idealnie sprawdza sie w przypadku zasilania ogrzewania elektrycznym, gazowym czy pelletowym.

podtogowego, grzejnikow, klimakonwektorow, czy potacze-
nia tych wszystkich rozwigzan. Dodatkowym atutem pomp
Hero jest rowniez mozliwo5¢ zastosowania Hydroboxu, czyli
gotowego rozwigzania instalacji wewnetrznej budynku w
eleganckiej obudowie. W naszej ofercie mozna je znalez¢ w Daje mozliwos¢ zarzadzania uktadami tradycyjnymi oparty-
dwdch wariantach z CWU lub bez CWU. mi na buforze, sprzegle, wymienniku glikol-woda czy

uktadzie bezposSrednim. Dedykowana aplikacja zapewnia

wygodng obstuge nie tylko pompy ciepta, ale catej instalagji.

STEROWNIK ECOMULTI, RENOMOWANE) MARKI PLUM

5 NIEZALEZNYCH UKtADOW HYDRAULICZNYCH

Warto pamietac, ze pompy ciepta Hero dajga mozliwosc
zarzadzania az 5 niezaleznymi uktadami hydraulicznymi. Za
sprawg sterownika i termostatow pokojowych, sa one
regulowane automatycznie w zaleznoSci od temperatury
zewnetrznej i wewnetrznej w danych pomieszczeniach.

Pompa ciepta Hero Premium Pompa ciepta Hero Plus



